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R \ Verfahrbare Laufkatze

“C;: Verfahrbare Laufkatze und Lastkurven
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Reaktionskrafte in Betrieb

Reaktionskrafte auB3er Betrieb
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CHRONOFLASH 30 TL

Eckdriicke
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Ohne Last, Ballast (und Transportachse), mit Maximalausleger und Maximalhéhe.

Antriebe

ch-PS

ml W hp kW
m/min 36 18 30 49 66
6 15 LVF 10 kg 2000 2000 2000 1100 500 15 11
v Optima m/min 36 18 30 54 66 | 1,8 89 15 27 33
kg 2000 2000 2000 1000 500 | 4000 4000 4000 2000 1000
- 3DVF5 m/min 19 - 41 3 2,2
‘®  Rvr23 [TMpumn 0- 08 2 | 15
CEI3s @ IEC38 kVA 0N
400 V (+6% -10%) 50 Hz 15LVF 10: 20 kVA 2000/14
15 L.VF 10 rymin
Optima %5
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LXG 1 0 1 2 3 4
é Heben
<m- Katzfahren
® Schwenken
h %  Gemass EWG-Richtlinien fiir den Schall-Leistungspegel
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CHRONOFLASH 30 TL
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< Transport

14 m

10,81 m DS61/S125
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DS61/S1251 245m | 373m | 7,08m 349m 1580m
DJ80/S125 | 245m 415m | 6,66 m 350m 1580m
DJ126M/S125| 245m | 4,15m | 6,66 m 349m 1620m
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