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RADLADER

Technische Daten Besondere Merkmale

Einsatzgewicht 4900 kg » Quereingebauter Dieselmotor, hohes Leistungsvermégen,
Motorleistung 45 kW (61 PS) sparsam im Kraftstoffverbrauch, schadstoffarm
Schaufelinhalt 0,8-1,2 m? » Hydrostatischer Fahrantrieb, hohe Schubkraft, stufenlose Ge-
Kipplast, gerade 3770 kg schwindigkeitssteuerung durch Fahrautomatik, optimaler Vor-

trieb bei allen Bodenverhéltnissen, verschleiBfreies Bremsen
b Leistungsstarke Hydraulik, hohe Hub- und ReiBkréfte

Kipplast, geknickt 3 330 kg

b Starke Parallelkinematik, Palettenumschlag ohne Nachsteuern

» Einfache Bedienung, hydraulische Vorsteuerung, Multifunk-
tions-Joystick fir intuitive Steuerung

» GroBe Auswahl an praxiserprobten Arbeitswerkzeugen

» Uberzeugende Servicefreundlichkeit, lange Wartungsintervalle

VWORKS FOR YOU.
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MOTOR
Hersteller, Fabrikat Deutz, TCD 2.9 L4

Typ Turbodieselmotor mit Ladeluftkiihlung, abgasoptimiert
EU Stufe 111 B, EPA TIER IV final

BESCHREIBUNG

Arbeitsverfahren 4-Takt, Common Rail Einspritzung
Zylinderzahl 4 in Reihe
Hubraum 2900 cm?

Leistung nach IS0 14396 bei 2200 min'
Drehmoment, max.

45 kW (61 PS)
240 Nm bei 1 600 min’

Kiihlsystem Wasser
ELEKTRISCHE ANLAGE

Betriebsspannung 12V
Batterie 12V /77 Ah / 760 A (DIN-EN50342)
Lichtmaschine 14V /95A
Anlasser 12V/26 KW (3,5PS)
Kaltstarthilfe Gliihstiftkerzen 12 V

Beleuchtungsanlage nach StVZ0 und Euronorm, Halogen H7 Scheinwerfer, 2 Arbeitsscheinwerfer vorne

KRAFTUBERTRAGUNG

Hydrostatischer Fahrantrieb, im geschlossenen Kreis, unabhéngig von der Laderhydraulik.
Ausgereifte Fahrautomatik, selbsttétige Optimierung und automatische Anpassung von Zugkraft
und Geschwindigkeit. Durch eine lastschaltbare Verstellung am Hydromotor kinnen zwei
Geschwindigkeitshereiche gewahlt werden. Stufenlose Geschwindigkeitsregelung vorwarts und
riickwarts. Allradantrieh vom Untersetzungsgetriebe an der Hinterachse iiber eine Gelenkwelle an
die Vorderachse. Brems-Inch-Fahrpedal zum feinfiihligen Fahren und Anhalten bei hoher Drehzahl.

2 Fahrbereiche:

aeschwindigkeitsbereich | 0-4 km/h
Geschwindigkeitshereich 11 0-20 km/h
4 Fahrbereiche (Schnellfahrversion optional):

aeschwindigkeitsbereich | 0-5/0-10 km/h
»Geschwindigkeitshereich 11 0-16 / 0-36 km/h

ACHSEN

Vorderachse: Planetentriebachse, mit integrierter Scheiben-Zentralbremse, starr angelenkt. Selbstsperr-
differential 35%.

Hinterachse: Planetentriebachse mit integriertem Untersetzungsgetriebe, pendelnd aufgehéngt, gedampft
durch Gummipuffer. Selbstsperrdifferential 35%.

Pendelwinkel +10°
Betriebsbremse: Hydraulisch betatigte Scheiben-Zentralbremse, iiber den

AMlradantrieb auf alle vier Rader wirkend.
Hydrostatisch durch geschlossenen Kreis des Fahrantriebs.
Mechanisch betatigte Scheibenbremse an der Vorderachse.

ZLusatzbremse:
Feststellbremse:

REIFEN

StandardgriBe

LENKUNG

Vollhydraulisch proportional wirkende Knicklenkung, 1 Lenkzylinder mit beidseitiger Endlagendampfung,
Olversorgung iiber Load-Sensing-Prioritétsventil, schnelles und leichtes Lenken auch bei Motorleerlauf-
drehzahl.

405/70 R 18 SPT9 Dunlop

Gesamtlenkwinkel 80°
FULLMENGEN

Diesel-Tankinhalt 71
Hydrauliksystem (inklusive Tank) 851

SCHALLPEGEL

Schalldruckpegel (L,,) in Kabine
Schallleistungspegel (Ly,) im Umfeld der Maschine nach 2000/14/EG

75 dB(A
101 dB(A)

a2

TEREX.

BETRIEBSDATEN, STANDARDAUSRUSTUNG

Einsatzgewicht (IS0 6016) 4900 kg
Transportgewicht 4800 kg
Kipplast, gerade (IS0 14397-1) 3110 kg
Kipplast, geknickt (IS0 14397-1) 3330 kg
Gesamtlange, Schaufel am Boden 5060 mm
Gesamthreite 1850 mm
Wenderadius, iiber AuBenkante Standardschaufel 4160 mm
Radstand 2100 mm
Hahe iiber Kabine 2640 mm
HYDRAULIK
Pumpenfardermenge 64 1/min
Arbeitsdruck 250 bar

Steuergert: Proportionales Hydraulikventil mit 3 Steuerkreisen, versorgt die Arbeitsfunktionen ,Heben
und Senken*, ,Einkippen, Auskippen mit Eilgangschaltung* sowie ,,3. Steuerkreis (1. Zusatzsteuerkreis)“.
Alle Bewegungen sind zeitgleich und unabhéngig steuerbar.

Hydraulikzylinder: 1 Hubzylinder, 1 Kippzylinder, alle doppelt wirkend

Thermostatisch geregelter Olkreislauf gewahrleistet ein schnelles Erreichen der Oltemperatur und schiitzt
vor Uberhitzung. Riicklauffilter im Hydrauliktank eingebaut, d.h. umweltfreundliches Wechseln der
Filterelemente.

Terex Fingertip*-Steuerung fiir 3. Steuerkreis, elektro-proportionale Betitigung, Olmengenbegrenzung
{iber Maschinenfunktionsdisplay, Dauerbetriebsschaltung. Installation an Ladeanlage inkl. Steckkupplungen.

Hydraulisch schalthare Schwimmstellung durch Ubersteuern des Druckpunktes ,Senken® am Joystick,
elektrisch zuschaltbare Dauerbetriebsfunktion.

Einhebelkreuzschaltung (Joystick) mit integriertem Fahrtrichtungsschalter und Zusatzsteuerkreisregler.

LADEANLAGE

Ladeanlage mit Parallelkinematik und integrierter mechanischer (optional hydraulischer) Schnellwechsel-
einrichtung.

Ladeschaufel (IS0 7546) 0,80 m*
Hubkraft am Boden (IS0 14397-2) 48000 N
ReiBkraft (IS0 14397-2) 45900 N
STAPLEREINRICHTUNG
Nutzlast (gesamter Hub- und Lenkbereich) 2050 (2 250%) kg
Nutzlast (Transportstellung), ca. 300 mm iiber dem Boden, gesamter Lenkbereich 2500* kg
Gabeltrager-Breite 1240 mm
Lange Gabelzinken (100 x 45 mm) 1100 mm

Standsicherheitsfaktor 1,25
Nutzlastermittlung nach 1S0 14397-2 und EN IS0 474-3 auf ebenem Gelande = 80 % der Kipplast.

KABINE

Elastisch gelagerte Vollsicht-Stahlkabine, ROPS (EN ISO 3471 ROPS) und FOPS** (EN IS0 3449 FOPS)
gepriift.

Das Fahrerhaus ist mit zwei Tiiren, elektrischen Scheibenwischern mit Intervallschaltung und Waschan-
lage vorne und hinten, getdnter Panorama-Sicherheitsverglasung, Schiebefenster links ausgestattet.

Fahrersitz MSG85 (Basis) mit hydraulischer Dampfung, Gewichtseinstellung, Langs-und Hahenverstellung
und Beckengurt gemas IS0 7096 und IS0 6683.

Kabinenheizung durch Motorkiihiwasser-Warmetauscher mit 3-Stufen-Heizgeblase (umschaltbar von
Frischluft- auf Umluftbetrieb) und Scheibenentfrostung vorne und hinten.

Lenkrad in der Neigung und Hahe einstellbar.
Klimaanlagen- und Radioeinbau-Vorbereitung.
*Mit Hinterachsgewichten

**FOPS nur mit Dachschutzgitter (Option)
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ABMESSUNGEN: LADESCHAUFEL

Inhalt nach 1S0 7546: 0,80 m*
‘ Maximales Schiittgewicht: 1,8 t/m’

STAPLEREINRICHTUNG UNISCHAUFEL

40 Nutzlast, ganzer Hubbereich: 2 050 (2 250°) kg \J Inhalt nach 1S0 7546: 0,75 m*

Nutzlast, Transportstellung: 2 500" kg Maximales Schiittgewicht: 1,6 t/m’

*mit Hinterachsgewichten
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SCHAUFELTYP

Inhalt Schiittgewicht Breite Schitthéhe
Ladeschaufel, SW, AufreiBzéhne 0,80 m® 1,8 t/m? 1850 mm 2 550 mm
Ladeschaufel, SW, Unterschraubschar 0,80 m 1,8 t/m? 1850 mm 2 510 mm
Erdschaufel, SW, AufreiBzahne 0,90 m? 1,6 t/m? 1850 mm 2 485 mm
Erdschaufel, SW, Unterschraubschar 0,90 m* 1,6 t/m? 1850 mm 2 445 mm
Leichtgutschaufel, Unterschraubschar 1,00 m? 1,2 t/m? 1850 mm 2435 mm
Leichtgutschaufel, Unterschraubschar 1,20 m* 0,8 t/m? 1950 mm 2 395 mm
Unischaufel, SW 0,75 m* 1,6 t/m? 1850 mm 2 525 mm
Unischaufel, SW, Unterschraubschar 0,75 m* 1,6 t/m? 1850 mm 2 485 mm
Seitenkippschaufel, SW, ohne Zahne 0,70 m* 1,8 t/m? 1850 mm 2 450 mm
Hochkippschaufel, SW, ohne Zahne 0,70 m? 1,2 t/m? 1850 mm 3540 mm
Gesteinsladeschaufel, SW 0,70 m* 1,8 t/m? 1850 mm 2530 mm
BEISPIELE SCHUTTGEWICHT
Granit, Basalt, Sand (feucht), Kies (feucht), Schiefer: 1,8-22t/m Mutterboden, Ton, Steinkohle: 1,1-1,6 t/m

Sandstein, Gips, Kalkstein, Erde (feucht), Sand (trocken), Kies (trocken): 15-18t/m Holzschnitzel (trocken), Kompost, Koks: 0,2-1,0t/m



ZUSATZAUSRUSTUNG
REIFEN DIESELMOTOR

405/70 R 18 EM 01 Mitas Dieselmotor mit Dieselpartikelfilter (DPF) Schutzgitter fiir Liifterrad

340/80 R 18 TRI2 Nokian

340/80 R 20 XMCL Michelin HYDHAU I'IK

335/80 R 20 MPT E-70 Continental 4. IS:(euerknais, TFrexl,Fglg(.a.n.ip‘ SteueruTg, » 4 IS:(euerkreis ,,High |FI(|]3W“"1'15 1/min, 18|0 balrl, .

400/70 R 20 17520 Goadyear (elel tru-propurtlpnae etatigung) und Installation  (elel tro-pruportlpnae etatigung) und Installation
am Hubrahmen, inkl. Steckkupplungen und Dauer-  am Hubrahmen, inkl. Steckkupplungen

405/70 R 20 SPT9 Dunlop

betrieb z.B. fiir Anbaugeréte mit 2 hydr. Funktionen

405/70 R 20 EMO1 Mitas 4. Steuerkreis, einfach wirkend, Terex ,Fingertip* AnschluB fiir hydraulischen Handhammer, mit

500/45-20 J331 Alliance (Breitreifen)

Steuerung, (elektro-proportionale Betatigung) Mengenteiler
Sonderbereifung auf Anfrage mit drucklosem Riicklauf und Installation am
e Hinterwagen

I:R 0 NTAN BA“ G E RATE Druckloser Riicklauf, am Hubrahmen Nebenstromfilter Kleenoil

Ladeschaufel* 0,80 m*

Erdschaufel 0,90 m* sc H N E L I.W E C H SI.E B

Leichtgutschaufel* 1,00 m Schnellwechsleinrichtung, hydraulisch Schnellwechsleinrichtung, hydraulisch (Atlas)
Leichtgutschaufel* 1,20 m? Hydraulikinstallation fiir SW hydraulisch Schnellwechsleinrichtung, hydraulisch (Volvo)
Seitenkippschaufel* 0,70 m®

Hochkippschaufel* 0,70 m* FA H H E R KA B I N E

Unischaufel* 075 m FOPS-I]a.chfen.sterglltter G.elhe Rundumlfzuchte

Gesteinsladeschaufel 075 m’ Rechte Tire mit Schiebefenster Einbausatz Radio

’ ) Arbeitsscheinwerfer, hinten Klimaanlage
FrontaufreiBer, 4 Zinken

Staplereinrichtung: Gabeltrager 1 240 mm breit W E ITE R E Au s R “ ST“ N G E N

Gabeln, 1100 mm, 100 x 45 mm Gabeln, 1200 mm, 100 x 45 mm

Schnellldufervariante (mit Zulassungspaket) Diebstahlsicherung, Wegfahrsperre
Gabeln, 1 500 mm, 100 x 45 mm 36 km/h
Gabeln, 1120 mm, 100 x 50 mm, klappbar (StVZ0-Zulassung miglich) Befiillung mit Bio-Hydraulikal / Esterbasis Spezielle Kriechgangeinrichtungen auf Anfrage
Gabeln, 1200 mm, 120 x 50 mm, klappbar (StVZ0-Zulassung maglich) BI0-E-HYD-HEES
Lasthaken, auf Gabelzinken aufschiebbar Lasthaken, in Schnellwechseleinrichtung Elektrische Betankungspumpe Hinterachsgewichte, ca. 260 kg
Kehrmaschine, Schneeraumschild Vorgesteuerte Rohrbruchsicherungen fiir Hub- und ~ SchnellverschluB-Steckkupplungen (Flat-Face) fiir
*optional mit Unterschraubschar Kippzylinder 3. Steuerkreis am Hubrahmen
Riickfahrwarneinrichtung( Backup-Alarm) LSD-Last-Schwingungs-Dampfungssystem
FA H R E R STA N D Zentralschmieranlage Batterietrennschalter
Fahrersitz MSG 85 (Komfort) mit hydraulischer Dampfung, hoher Riickenlehne, Gewichtseinteilung und Anhéngekupplung (Rockinger) Abnahme als LoF-Zugmaschine
Beckengurt Handgas, Fahrantrieb abgeschaltet Weitere Zusatzausriistungen auf Anfrage

Fahrersitz MSG 95 (Premium) mit Luftfederung, orthopadischer Lendenwirbelstiitze, hoher Riickenlehne,
verstellbaren Armlehnen, Kopfstiitze, Sitz- und Riickenheizung

Dieselstandheizung mit Zeitschaltuhr Feuerldscher

www.terex.com/construction

Gitltig ab: 01. Januar 2015. Produktbeschreibungen und Preise konnen jederzeit und ohne Verpflichtung zur Ankiindigung geéndert werden. Die in die-

sem Dokument enthaltenen Fotos und /oder Zeichnungen dienen rein anschaulichen Zwecken. Anweisungen zur ordnungsgeméBen Verwendung dieser
Ausriistung entnehmen Sie bitte dem zugehdrigen Betriebshandbuch. Nichtbefolgung des Betriebshandbuchs bei der Verwendung unserer Produkte oder
anderweitig fahrlassiges Verhalten kann zu schwerwiegenden Verletzungen oder Tod fiihren. Fir dieses Produkt wird ausschlieBlich die entsprechende,
schriftlich niedergelegte Standardgarantie gewahrt. Terex leistet keinerlei dartiber hinaus gehende Garantie, weder ausdriicklich noch stillschweigend. Die
Bezeichnungen der aufgefiihrten Produkte und Leistungen sind gegebenenfalls Marken, Servicemarken oder Handelsnamen der Terex Corporation und/oder
ihrer Tochtergesellschaften in den USA und anderen Landern. Alle Rechte vorbehalten. ,Terex” ist eine eingetragene Marke der Terex Corporation in den USA
und vielen anderen Landern. Copyright © 2016 Terex Corporation (R11_010416) Best.-Nr.: TEREX567DE

Terex Compact Germany GmbH

Kraftwerkstrasse 4

D-74564 Crailsheim

Tel: +49 (0)7951 / 9357-0 Fax : +49 (0)7951 / 9357-671
construction@terex.com www.terex.com

2 TEREX. WORKS FOR YOU.




